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1.0. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt adaptacji sali dydaktycznej nr 44 na 

potrzeby planowania żywienia i obsługi gości zlokalizowanej w budynku  Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jagiellońskiej 4. 

W sali lekcyjnej  zostanie doprowadzona instalacja kanalizacyjna, sanitarna i elektryczna, 
zamontowaną będą meble i niezbędne urządzenia chłodnicze do przechowywania żywności oraz 
lada barowa w celach dydaktycznych. 

 
 
1.2. Podstawa opracowania 
 Umowa 
 Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem 
 Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie w zakresie potrzebnym do opracowania projektu 

 
1.3. Stan istniejący 

W sali dydaktycznej nr 44: 
- instalacja oświetleniowa (lampy 4szt. przełącznik podwójny 1 szt.), gniazdkowa jednofazowa 
(gniazdka podwójne 4 szt.), instalacja alarmowa, teletechniczna 
- posadzki – gres 
- ściany: tynkowane, malowane do wysokości 1,6m farbą zmywalną lateksową  
- sufity: tynkowane, malowane farbą emulsyjną 
- parapety z konglomeratu 2 szt. 
W sąsiadującym sanitariacie: 
- sufity: tynkowane, malowane farbą emulsyjną 
- posadzki gres,  
- ściany płytki ceramiczne do wysokości 2,0m 
- armatura: umywalka porcelanowa z baterią, WC fajansowe wiszące za spłuczkami do zabudowy 
na ramie  
 

 
1.4. Zakres robót remontowych 

Ilości poszczególnych robót zawarte będą w przedmiarach dołączonych 
do projektu. 
Uwaga: wyposażenie sali w meble nie jest przedmiotem zamówienia,  
na rysunkach przedstawiono tylko poglądowe rozwiązanie.  

1. Doprowadzenie z sąsiedniego sanitariatu  punktu poboru zimnej i ciepłej wody oraz  
odprowadzania ścieków z projektowanego zlewozmywaka i umywalki. 

2.  Montaż dwóch lam wiszących nad ladą barową i dwóch podwójnych gniazdek. 
3. Montaż 2 halogenów przy regale barowym i 4 halogenów w ladzie barowej,  
4. Montaż wentylatora wyciągowego do mechanicznej wymuszonej wymiany powietrza. 
5. Montaż sufitu podwieszanego  w obszarze lady barowej. 
6. Montaż rolet mocowanych na ścianę w prowadnicach 2 szt. 
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1.5. Rozwiązania remontowe 

Roboty budowlane 
SALA LEKCYJNA NR 44 

- wykonanie napraw ścian po wykuciach otworów,  
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianie po wykuciach, 
- wykonanie tynków gipsowych i gładzi gipsowych na ścianach i suficie, 
- licowanie ścian płytkami glazurowymi o powierzchni zmywalnej – ułożenie glazury na szer. 

70cm , od wysokości 80 cm od podłogi do wysokości 1.5m na ścianie gdzie projektowane są 
umywalka i zlewozmywak, 

- przygotowanie podłoża ścian i sufitu do malowania, 
- dwukrotna malowanie z zagruntowaniem ścian, sufitu farbą emulsyjną, 
- malowanie lamperii na ścianach farbami lateksowymi zmywalnymi do wysokości 1,60m,  
- wymiana uszkodzonych pojedynczych pytek gresowych na podłodze (do 20 szt.), 
- demontaż istniejących odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm montowanych 

na  ścianach i po robotach remontowych ponowny montaż zdemontowanych odboi, 
- wykonanie sufitu gipsowo-kartonowego na ruszcie metolowym celem obudowy instalacji 

oświetleniowej lady barowej, sufit wykonać na całej szerokości ściany poprzecznej o długości 
do ok.1,80m od ściany poprzecznej, maksymalnie opuszczenie montowanego sufitu do 10cm 

- montaż rolet mocowanych na ścianę w prowadnicach 2 szt., rodzaj ustalić z Inwestorem. 
 

 
SĄSIADUJACA ŁAZIENKA 
- rozebranie istniejącej okładziny ściennej na dwóch ścianach, na których zamontowane są 

umywalka i WC, 
- demontaż istniejącej armatury tj.  umywalki i WC, 
- przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami glazurowymi o powierzchni zmywalnej, 
- licowanie ścian płytkami glazurowymi o powierzchni zmywalnej – przewiduje się ułożenie 

glazury do wysokości 2m na dwóch ścianach, na których zamontowane są umywalka i WC, 
- przygotowanie podłoża ścian i sufitu do malowania, 
- dwukrotna malowanie z zagruntowaniem ścian, sufitu farbą emulsyjną, 
- montaż istniejącej armatury, 
 

Roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej 
- wykonania bruzd dla przewodów dla przewodów podtynkowych,  
- ułożenie przewodów kablowych w gotowych bruzdach z zaprawieniem bruzd, wykonanie 

zasilenia wentylatora wyciągowego oraz dwóch podwójnych gniazdek natynkowych, 
- ułożenia kabla zasilającego w obrębie lady barowej dwie lampy wiszące i halogeny 

podświetlające punktowo część od strony gości, 
- ułożenia kabla zasilającego oświetlenie okapu barowego – halogeny 2szt., 
- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu (gniazdka podtynkowe 

podwójne 2 szt., przełącznik podwójny 1 szt., lampa wisząca 2 szt., wentylator wyciągowy, 
halogeny 6szt. ), 

- montaż projektowanego osprzętu instalacyjnego (gniazdka podtynkowe podwójne 2 szt., 
przełącznik podwójny 1 szt., lampa wisząca 2 szt., halogeny 6szt., wentylator wyciągowy ), 
rodzaj ustalić z Inwestorem. 

-  demontaż istniejących 4 opraw oświetleniowych, przeróbka instalacji i ponowny montaż lamp, 
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Roboty instalacyjne w zakresie wod- kan 
- wykucie przejść  w ścianie w celu doprowadzenie punktu poboru ciepłej i zimnej wody oraz 

odprowadzenie ścieków z sąsiadującej łazienki, 
- montaż instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do projektowanego zlewozmywaka i 

umywalki, 
- montaż umywalki w sali lekcyjnej nr 44 wraz z baterią dostosowaną do zabudowy( klasy nie 

niższej niż producenta np. KOLO), rodzaj ustalić z Inwestorem. 
- montaż zlewozmywaka jednokomorowego okrągłego o średnicy 60 cm  w sali lekcyjnej nr 44 

wykonanego  ze stali nierdzewnej lub granitowego wraz z baterią dostosowaną do zabudowy, 
rodzaj ustalić z Inwestorem. 

 
1.6. Projektowane rozwiązania 

 
Roboty budowlane 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszelkie elementy budynku i 
urządzenia nie podlegające wymianie. 
Ściany malowane do wys. 1,6m. zmywalna farba lateksową, a powyżej farbą emulsyjną, kolor 
według uzgodnień  z Inwestorem. 
Wszystkie glify otworów okiennych, malowane na kolor biały. 
Ułożyć glazurę wysokości od 80cm do 150 cm od podłogi na całej szerokości ściany, na której 
projektowane są umywalka i zlewozmywak, rodzaj ustalić z Inwestorem. 
Sufity malowane farba emulsyjną na kolor biały. 
Posadzki wymiana pojedynczych, uszkodzonych płytek gresowych. 
Montaż rolet wewnętrznych mocowanych na ścianach w prowadnicach, rodzaj ustalić z 
Inwestorem. 
 
Instalacja wodociągowa 
Instalacje wodociągową wykonać  w technologii istniejącej w budynku z rur wielowarstwowych 
z wkładką aluminiową. Przewody prowadzić w bruzdach ściennych z sanitariatu znajdującego 
się za ścianą sali. Wszystkie rurociągi przy przejściach przez ściany układać w tulejach 
ochronnych.  
 
Instalacja kanalizacyjna 
Instalację kanalizacyjną wykonać z rur i kształtek PCV. Rury będą łączone za pomocą uszczelek 
gumowych typu EPDM montowanych w kielichach rur i kształtek na wcisk. Przewody od 
urządzeń sanitarnych prowadzić ze spadkiem minimalnym: 
- 1.5 % dla Ø 160 PCV 
- 2,5% dla Ø 110 PCV 
- 3,5% dla Ø 75 PCV 
Projektowane przewody poziome prowadzić ze spadkiem w kierunku istniejącego przyłącza 
kanalizacyjnego, 
Średnice przewodów zależą  od rodzaju przyboru sanitarnych i wynoszą: 
- 40 mm dla niewielkich umywalek; 
- 50 mm dla standardowych umywalek, zlewozmywaków, brodzików, bidetów, wanien, 
pisuarów; 
- 70 mm dla zespołu umywalek lub brodzików; 
- 100 mm dla misek ustępowych. 
Podstawową zasadą, którą należy kierować się podczas doboru średnicy przewodów jest to, aby 
średnica podejścia nie była mniejsza od średnicy wylotu z przyboru sanitarnego. 
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Instalacja elektryczna 
Miejsce przyłączenia do istniejącej instalacji elektrycznej należy ustalić z Zarządca budynku. 
- wykonać nową podtynkową instalacje jednofazowa gniazdkowa z bolcem (gniazdka 
podtynkowe podwójne – 2 szt.) 
- wykonać nową podtynkową instalację  jednofazową zasilającą halogeny 2szt.,  
-  wykonać nową natynkową instalację oświetleniową  i montaż opraw oświetleniowych 
wiszących (lampy 2 szt., halogeny 4 szt., przełącznik pojedynczy 1szt.) rodzaj lamp ustalić z 
Inwestorem. 
- wykonać nową podtynkową instalację jednofazową  zasilającą wentylator mechaniczny 
montowany w kratce wentylacyjnej. 
UWAGA: Dokładne rozmieszenie lam, gniazdek, halogenów i włącznika ustalić z Inwestorem. 
 
 

 
 

1.7.Uwagi końcowe 
 
- Wszelkie roboty wykonywać zgodnie ze sztuka budowlaną, wiedzą techniczną i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
- Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty lub deklaracje 
zgodności 
- Prace prowadzić zgodnie  z przepisami BHP i P.POŻ. 
    
 
 
 
 
 

Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


