
KOSZTORYS INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI   :     Adaptacja sali dydaktycznej nr 44 na potrzeby planowania żywienia i obsługi gości zlokalizowanej w budynku

Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jagiellońs
ADRES INWESTYCJI   :     Zespoł Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jagiellońskiej 4.
INWESTOR   :     Zespoł Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem .
ADRES INWESTORA   :     ul. Jagiellońska 4 , 18-200 Wysokie Mazowieckie
WYKONAWCA ROBÓT   :     <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY   :     <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Dorota Wyszyńska
DATA OPRACOWANIA   :     2019-01-28

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2019-01-28

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



sala 44 kal

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Wartość

Adaptacja sali dydaktycznej nr 44 na potrzeby planowania żywienia i obsługi gości zlokalizowanej w budynku  Zespołu Szkół Za-
wodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jagiellońs

1 Roboty budowlane
1.1 Sala nr 44

1
d.1.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
63,1

m2 63.1

-- Robocizna --
999 r-g 0.0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa m2 0.3570
0000000 Materiały pomocnicze(M) % 2.0000

Razem pozycja 1 63.100
2

d.1.
1

KNR BO-12
0357-02

Mechaniczne przebicie otworów o pow.
do 0,05 m2 w ścianach z płytek i blocz-
ków z betonu komórkowegoo gr. do 37
cm

m3 1

-- Robocizna --
999 r-g 2.5000

-- Sprzęt --
84000 elektronarzędzia m-g 6.9800

Razem pozycja 2 1.000
3

d.1.
1

KNR-W 4-01
0308-04

Naprawienie uszkodzonych w murze
powierzchni do 0.25 m2

szt. 6

-- Robocizna --
999 r-g 2.6400

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 13.0000
1700310 cement portlandzki czysty CEM I 42,5

R
t 0.0035

1602099 piasek do zapraw m3 0.0080
0000000 Materiały pomocnicze(M) % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0200
34312 wyciąg m-g 0.1200

Razem pozycja 3 6.000
4

d.1.
1

KNR 2-02
2011-02

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-
kartonowych na stropach, na ruszcie
metalowym o 40cm rozstawie profili
nośnych

m2 8.55

-- Robocizna --
999 r-g 3.2250

-- Materiały --
1750899 płyty gipsowo-kartonowe m2 1.0300
1323320 kształtown.stalowe nośne, profil. CD-

60/27
m 2.2200

1323320 kształtown.stal.przyścienne, profil.UD-
28/27

m 0.5300

1323430 łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0.5100
1323430 łączniki krzyżowe lk 60/60 szt 2.0300
1323450 wieszaki w 60/100 szt 2.0300
1346399 wkręty do płyt gipsowych kg 0.0320
1740110 gips budowlany szpachlowy (kg) kg 0.5040
3909999 taśma spoinowa m 1.1500
8990599 kołki do wstrzeliwania szt 3.4000
3930099 woda m3 0.0060
0000000 Materiały pomocnicze(M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.0450
0039000 środek transportowy m-g 0.0140

Razem pozycja 4 8.550
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5
d.1.

1

KNR K-04
0401-08

System renowacji budownictwa Reno w
technologii Kreisel. Zbicie starych tyn-
ków i oczyszczenie powierzchni murów
i spoin z zaprawy cem-wap

m2 63.1

-- Robocizna --
999 r-g 0.2500

Razem pozycja 5 63.100
6

d.1.
1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2 63.1

-- Robocizna --
999 0.12*2= r-g 0.2400

-- Materiały --
202x051 preparat gruntujący "ATLAS UNI

GRUNT"
0.22*2=

dm3 0.4400

0000000 Materiały pomocnicze(M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg

0.0002*2=
m-g 0.0004

0039000 środek transportowy
0.0003*2=

m-g 0.0006

Razem pozycja 6 63.100
7

d.1.
1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2 37.38

-- Materiały --
202x051 preparat gruntujący "ATLAS UNI

GRUNT"
0.21*2=

dm3 0.4200

2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0186*2=

m3 0.0372

0000000 Materiały pomocnicze(M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg

0.0002*2=
m-g 0.0004

0039000 środek transportowy
0.0003*2=

m-g 0.0006

Razem pozycja 7 37.380
8

d.1.
1

KNR 2-02
0803-02

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie
na ścianach i słupach

m2 63.1

-- Robocizna --
999 r-g 1.1150

-- Materiały --
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0020
0000000 Materiały pomocnicze(M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.0306

Razem pozycja 8 63.100
9

d.1.
1

KNR 2-02
0815-03

Gładź gipsowa jednowarstwowa na
ścianach z elementów prefabrykowa-
nych i betonów wylewanych

m2 63.1

-- Robocizna --
999 r-g 1.2453

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy (kg) kg 2.5000
1360000 narożniki ochronne ze stali kątowej szt 0.0430
3930099 woda m3 0.0018
0000000 Materiały pomocnicze(M) % 1.5000

-- Sprzęt --
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34312 wyciąg m-g 0.0018
0039000 środek transportowy m-g 0.0028

Razem pozycja 9 63.100
10

d.1.
1

KNR 2-02
0815-05

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na
sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych
7,86x 4,75=37,38

m2 37.38

-- Robocizna --
999 r-g 0.4375

-- Materiały --
1740103 gips szpachlowy'' kg 2.5000
3930099 woda m3 0.00175
0000000 Materiały pomocnicze(M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.0018
0039000 środek transportowy m-g 0.0024

Razem pozycja 10 37.380
11

d.1.
1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi  tynków wewnętrznych sufitów

m2 37.38

-- Robocizna --
999 r-g 0.1190

-- Materiały --
1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.2980
0000000 Materiały pomocnicze(M) % 2.0000

Razem pozycja 11 37.380
12

d.1.
1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi  tynków wewnętrznych ścian
63,1-1,6x(4,47x2+7,87x2)=22,72

m2 22.72

-- Robocizna --
999 r-g 0.1190

-- Materiały --
1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.2860
1530000 grunt pokostowy dm3 0.1800
0000000 Materiały pomocnicze(M) % 2.0000

Razem pozycja 12 22.720
13

d.1.
1

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi
starych tynków wewn.ścian bez
szpachlowania

m2 40.38

-- Robocizna --
999 r-g 3.0540

-- Materiały --
1530000 grunt pokostowy dm3 0.1800
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogólnego

stosowania
dm3 0.1110

1530599 rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 0.0600
1511599 farba olejna do gruntowania ogólnego

stosowania
dm3 0.1490

1740100 gips budowlany t 0.000004
0000000 Materiały pomocnicze(M) % 2.0000

Razem pozycja 13 40.380
14

d.1.
1

KNR 4-01W
0812-03

Wymiana posadzek z płytek z kamieni
sztucznych na kleju. O pow.do 1m2 na
zaprawie cementowej z płytek terakoto-
wych. o wym.30x30 cm

m2 3

-- Robocizna --
999 r-g 5.3400

-- Materiały --
2520999 płytki i kształtki podłog. terakotowe m2 1.1300
1554999 masa klejąca kg 2.7000
2380699 masa fugowa kg 0.3600
0000000 Materiały pomocnicze(M) % 2.0000

Razem pozycja 14 3.000
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15
d.1.

1

KNR 2-02
0829-1

Licowanie ścian płytkami o wymiarach
40x40 cm na klej metodą zwykłą
0.7x4,74=3.20

m2 3.2

-- Robocizna --
999 r-g 3.0354

-- Materiały --
2520199 płytki ceramiczne i terakotowe m2 1.0200
1550599 zaprawa klejąca kg 4.7500
1550599 zaprawa spoinująca kg 0.3000
0000000 Materiały pomocnicze(M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.0295
0039000 środek transportowy m-g 0.0275

Razem pozycja 15 3.200
16

d.1.
1

TZKNBK XII
0417-99

Ostrożny demontaż odboi z płyty pilś-
niowej laminowenej przezn.do
ponow.wbud.o pow. do 5.0 m2
(1.48+7.87+4.74+0.25+2.37-0.90 )
x.0.25=3.95

m2 3.95

-- Robocizna --
999 r-g 0.5790

Razem pozycja 16 3.950
17

d.1.
1

TZKNBK XII
0417-99
analogia

Ostrożny montaż odboi z płyty pilśnio-
wej laminowanej.o pow. do 5.0 m2

m2 3.95

-- Robocizna --
999 r-g 0.5790

Razem pozycja 17 3.950
18

d.1.
1

KNR-W 2-02
1038-01

Montaż rolet montowanych na ścianach
w prowadnicach

m2 6.4

-- Robocizna --
999 r-g 0.2500

-- Materiały --
3771999 rolety na napęd ręczny z linką m2 1.1000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0980

Razem pozycja 18 6.400
1.2 Łazienka
19

d.1.
2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
0.9x1.36+1.27x1.54=3.18

m2 3.18

-- Robocizna --
999 r-g 0.0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa m2 0.3570
0000000 Materiały pomocnicze(M) % 2.0000

Razem pozycja 19 3.180
20

d.1.
2

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej 
0.9x2+1,27x2+0,18x2+0.12x2=6,74

m2 6.74

-- Robocizna --
999 r-g 1.3800

Razem pozycja 20 6.740
21

d.1.
2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przy-
gotowanie podłoża

m2 6.74

-- Robocizna --
999 r-g 0.3033

-- Materiały --
1550599 zaprawa klejąca kg 4.7500
0000000 Materiały pomocnicze(M) % 1.5000
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-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.0072

Razem pozycja 21 6.740
22

d.1.
2

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach
20x20 cm na klej metodą zwykłą

m2 6.74

-- Robocizna --
999 r-g 3.0272

-- Materiały --
2520199 płytki ceramiczne i terakotowe m2 1.0200
1550599 zaprawa klejąca kg 4.7500
1550599 zaprawa spoinująca kg 0.6000
0000000 Materiały pomocnicze(M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.0295
0039000 środek transportowy m-g 0.0275

Razem pozycja 22 6.740
23

d.1.
2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2 3.18

-- Robocizna --
999 0.14*2= r-g 0.2800

-- Materiały --
202x051 preparat gruntujący "ATLAS UNI

GRUNT"
0.43*2=

dm3 0.8600

0000000 Materiały pomocnicze(M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg

0.0002*2=
m-g 0.0004

0039000 środek transportowy
0.0003*2=

m-g 0.0006

Razem pozycja 23 3.180
24

d.1.
2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
(1,38x2+0.9x2+1.54x2+1.27x2)x0.5=
5.10
Krotność = 2

m2 5.1

-- Materiały --
0000000 Materiały pomocnicze(M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg

0.0002*2=
m-g 0.0004

0039000 środek transportowy
0.0003*2=

m-g 0.0006

Razem pozycja 24 5.100
25

d.1.
2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania
3.18+5.10=8.28

m2 8.28

-- Robocizna --
999 r-g 0.1391

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.2891
0000000 Materiały pomocnicze(M) % 1.5000

-- Sprzęt --
0039000 środek transportowy m-g 0.0003

Razem pozycja 25 8.280
2 Roboty sanitarne
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26
d.2

kalk. własna
kalk. własna

Roboty instalacyjne w zakresie wod-
kan
- wykucie przejść  w ścianie w celu do-
prowadzenie punktu poboru ciepłej i
zimnej wody oraz odprowadzenie ście-
ków
- montaż instalacji wodociągowej i ka-
nalizacyjnej do zlewozmywaka i umy-
walki
- montaż umywalki wraz z baterią do-
stosowaną do zabudowy( klasy nie niż-
szej niż producenta np. KOLO), rodzaj
ustalić z Inwestorem
- montaż zlewozmywaka jednokomoro-
wego okrągłego o srednicy 60 cm  wy-
konanego  ze stali nierdzewnej lub gra-
nitowego wraz z baterią dostosowaną
do zabudowy, rodzaj ustalić z Inwesto-
rem
- demontaż dwóch grzejników wraz ze
spuszczeniem wody z instalacji C.O. i
ponowny montaż istniejących grzejni-
ków

komp-
let

1

Razem pozycja 26 1.000
3 Roboty elektryczne

27
d.3

kalk. własna
kalk. własna

Roboty elektryczne-wykonania bruzd
dla przewodów podtynkowych, 
- ułożenie przewodów kablowych w go-
towych bruzdach z zaprawieniem
bruzd, wykonanie zasilenia wentylatora
wyciągowego oraz dwóch podwójnych
gniazdek podtynkowych
- ułożenia kabli zasilających  oświetle-
nie lady barowej tj. dwie lampy wiszące
oraz 4 szt. halogenów zamontowanych
od strony gości
- ułozenie kabla zasilajacego oświetle-
nie lady barowej - punktowe w postaci
2 halogenów
-  przygotowanie podłoża pod osprzęt
instalacyjny, mocowanie osprzętu
(gniazdka podtynkowe podwójne 2 szt.,
przełącznik podwójny 1 szt., lampa wi-
sząca 2 szt., wentylator wyciągowy, ha-
logeny 4szt)
- demontaż 4 lamp istniejacych, prze-
róbka instlacji i ponowny montaż lamp

komp-
let

1

Razem pozycja 27 1.000
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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